
Näin luet Aidon A8DX0 
-sähkömittaria 

Sähkömittaria luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla.  
Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteydellä tai mittarin 
kytkentälaitteen painikkeella ( ).

Jos haluat katkaista sähköt, tee se kytkentälaitteen painikkeesta.  
Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja mittarin lukemat pystytään 
lukemaan etäyhteydellä.

Sähkötöiden ajaksi katkaise sähkö aina sähkökeskusken pääkytkimestä  
ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

1.	 Mittaustiedon näyttö

2.	 Rekisteritunnuksen 
selite

3.	 Kytkentälaitteen 
painike 

4.	 Kytkentälaitteen 
merkkivalo

5.	 Näytön selauksen 
valikkopainike   

6.	 Näytön selauspainike 
Taaksepäin  / 

7.	 Näytön selauspainike 
Eteenpäin  /  

8.	 Aktiivisen tariffin 
osoitus

9.	 Sähkönkulutuksen  
merkkivalo

10.	RJ12-liitännäinen  
HAN-portti

2. 1.3. 6.

5.

9.

7.8.

4.

10.
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Mittarin merkkivalot ja painikkeet
1.	 Mittarin näyttö
2.	 Rekisteritunnuksen selite
3.	 Kytkentälaitteen painike ( )
4.	 Kytkentälaitteen tilan merkkivalo
5.	 Näytön selauksen valikkopainike (  ) 

•	 Lyhyt painallus: Avaa näyttövalikko 
•	 Pitkä painallus (3 s): Siirry rullaavaan näyttöön

6.	 Näytön selauspainike  /  :  
•	 Lyhyt painallus: Selaa Ylöspäin / Taaksepäin  
•	 Pitkä painallus (3 s ): Palaa edelliseen valikkokohtaan

7.	 Näytön selauspainike  /  : 
•	 Lyhyt painallus: Selaa Alaspäin / Eteenpäin 
•	 Pitkä painallaus (3 s): Valikossa: Avaa valikko kohta

8.	 Sähkönkulutuksen merkkivalo
9.	 Aktiivisen tariffin osoitus
10.	HAN-portti 

•	 Mittarin RJ12-liittimellä varustettu HAN-portti sijaitsee suojakannen alla,  
joka voidaan irrottaa vetämällä sitä alaspäin 

•	 HAN-portin kautta asiakas voi lukea kulutustietojaan.  
Portti aktivoidaan Caruna Plussassa.

Kytkentälaitteen  
merkkivalo Toimintatila Kuvaus

Palaa sinisenä   Sähkö on kytketty

Vilkkuu sinisenä  Sähkö on katkaistu
Sähkö voidaan kytkeä  
painamalla kytkentälaitteen  
( ) -painiketta

Vilkkuu punaisena  
Sähkö on katkaistu ja  
kytkentä on estetty

Merkkivalo ei pala ja mittarin 
näytössä ei näy mitään Mittarilla ei ole sähköä

Tarkista, että pääkytkin on 
päällä (asento I) ja että  
sulakkeet ovat ehjät

Mikäli näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta.  
Ota silloin yhteyttä tällä reklamaatiolomakkeella:  
https://plus.caruna.fi/forms/compensation
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Näyttö
Kokonaisenergia A+, kulutus (1.8.0)
Kokonaisenergia A-, tuotanto (2.8.0)
Kokonaisenergia R+, kulutus (3.8.0)
Kokonaisenergia R-, tuotanto (4.8.0)
Päivämäärä
Kellonaika
Päiväenergia T1
Yöenergia T2
Muu aikaenergia T3
Talviarkienergia T4
Hetkellinen kokonaisteho

Hetkellisarvojen näyttö (UIP)
L1 vaihejännite (32.7.0)
L2 vaihejännite (52.7.0)
L3 vaihejännite (72.7.0)
L1 vaihevirta (31.7.0)
L2 vaihevirta (51.7.0)
L3 vaihevirta (71.7.0)
L1 vaiheen aktiivinen teho (21.7.0)
L2 vaiheen aktiivinen teho (41.7.0)
L3 vaiheen aktiivinen teho (61.7.0)

Näyttö
Kokonaisenergia A+, kulutus (1.8.0)
Päivämäärä
Kellonaika

Miten mittaria luetaan?
Mittarin näyttö toimii kahdessa tilassa: Rullaava ja Manuaalinen. 
Rullaava näyttö näyttää ja vaihtaa seuraavat tiedot  
n. 20 sekunnin välein:

Manuaaliseen näyttöön pääsee painamalla lyhyesti Ylös ( ) tai Alas ( ) -painiketta. 
Sähkömittarin näytöltä on luettavissa alla olevan taulukon mukaiset tiedot.  
Näytöllä näkyvä tieto vaihtuu painamalla näytön selauspainikkeiden avulla.  
Oletuksena näytöllä näkyy kokonaisenergia A+, kulutus.

Hetkellisarvojen näyttöön pääset seuraavasti:

1.	 Paina Valikko (  ) -painiketta.
2.	 Selaa lyhyillä Alas ( ) -painikkeen painalluksilla, kunnes näytössä näkyy teksti UIP.
3.	 Avaa näyttö pitkällä Eteenpäin ( ) -painikkeen painalluksella.

•	 Näytöllä näkyy ensin jännite L1–N.
Näyttö siirtyy automaattisesti rullaavaan tilaan, jos painikkeita ei käytetä viiteen minuuttiin.

HAN-symbolin tulkitseminen näytössä
HAN-symboli näytöllä ilmaisee, onko HAN-portti aktiivinen ja onko siihen kytketty laite.

HAN-symbolin toiminta:

Symboli Väli Kuvaus
Pois Yhtäjaksoisesti pois HAN ei ole käytössä
Päällä      Yhtäjaksoisesti päällä HAN aktivoitu, laitetta ei havaittu
Vilkkuu  0,5 s pois - 0,5 s päällä HAN aktivoitu, ylivirta havaittu
Vilkkuu  0,5 s pois - 2,5 s päällä Tiedonsiirto aktiivinen 3 / 3


